
Информация о продукции

86 01 180

Клещи переставные-гаечный ключ
переставные клещи и гаечный ключ в одном
инструменте

● Заменяют полный набор гаечных ключей, как метрических, так и
дюймовых

● Гладкие губки для бережного монтажа арматуры с
высококачественной отделкой поверхностей - работа
непосредственно с хромированными деталями

● Увеличенный захват благодаря двум дополнительным
положениям установки: регулируемый захват ключей любой
ширины до 40 мм

● На 10 % меньший вес при неизменной стабильности захвата
● Практичная шкала настройки: лазерная гравировка помогает

установить раствор губок до начала работы
● отлично подходят для захвата, фиксации, опрессовки и гибки

деталей
● при монтаже деталей с высококачественной отделкой они не

повреждаются благодаря плотному прилеганию губок ключа по
всей поверхности

● быстрая настройка раствора губок непосредственно на детали
одним нажатием кнопки

● случайное изменение установки захватных губок и
проскальзывание шарнира исключаются

● бесступенчатая установка нужного размера ключа в рабочем
диапазоне за счет параллельного хода губок

● зазор между захватными плоскостями обеспечивает быстрое
заворачивание и отворачивание винтовых соединений по
принципу трещоточного ключа

● Хромованадиевая сталь, кованая, закалённая в масле

назначения
Номер артикула 86 01 180
EAN 4003773084273
Клещи фосфатированные, черного цвета
Головка полированная
Ручки с пластиковыми рукоятками
Вес 230 g
Размеры 180 x 46 x 15 mm
Reach нет  
RohS нет  

Технические атрибуты
8,0 mm

Joint Thickness (B3) 12,0 mm
Tip Thickness (B1) 5,0 mm
Позиции установки 15
Диапазон для гаек, размер под ключ 1 1/2
Диапазон для гаек, размер под ключ 40 mm

eCl@ss 5.1.4 21043826
proficl@ss 6.0 AAA936c004

Возможны технические изменения и ошибки
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https://youtu.be/rX0ynaHlL-w
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