
 
ПАСПОРТ КАЧЕСТВА 

 

Наименование продукции Дюбель-гвоздь SM-L 

Типоразмер продукции 6х40 

Наименование фирмы-изготовителя ООО «ПТК Тех-КРЕП» 

Наименование страны-изготовителя Россия 

Область применения: сквозной монтаж кронштейнов, дверных коробок, оконных рам, 

кабельных каналов, обрешетки, гипсокартонных листов (ГКЛ), гипсоволокнистых 

листов (ГКЛ) и т.д. Материал: полипропилен, углеродистая сталь с цинковым 

покрытием. Особенности: для установки необходимо предварительно просверлить 

отверстие. Прочность крепежа достигается расклиниванием дюбеля в отверстии 

гвоздем в момент удара молотком. С помощью крестообразного шлица на головке 

гвоздя можно легко ослабить или усилить крепеж, демонтировать его. Дюбель-гвоздь с 

потайным бортиком устанавливается «заподлицо», т.е. его шляпка утапливается, 

благодаря чему возможно производить крепежные работы без последующего 

выравнивания поверхности. Материал применения: бетон, полнотелый кирпич, 

пустотелый кирпич, камень, газобетон. 

                      
                             SM-L                                                         

 

 

Параметр Аналитический метод Данные 

Материал ГОСТ 10702 Сталь 15 пс 

Покрытие ГОСТ 9.303-84 Цинк 6мкм 

Материал дюбеля 
ГОСТ 26996-86 

 

Полипропилен 

 

Маркировка По чертежу T-KR 

 

Результаты испытаний: соответствуют требованиям Сертификата соответствия 

№POCC RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40001. Копия сертификата является приложением к 

данному паспорту качества. 
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